Technisches Datenblatt

ProStage ST 478
Gewebe-Tape ‘schmal’

o0

Kurzbeschreibung

Hochwertiges, polymerbeschichtetes
Viskosegewebe, kombiniert mit einem stark
haftenden Haftklebstoff auf Synthese-
Kautschuk-Basis. Hohe Klebkraft, handreif3bar,
beschriftbar, abriebfest, alterungsbestandig.

Breite Farbpalette

Seidenmatte Oberflache
Ruickstandsfrei abziehbarer Kleber
Kann beschriftet werden

Gute Abriebfestigkeit
Zum Kennzeichnen und Biindeln

Im Veranstaltungsbereich besonders geeignet
zum Befestigen, Beschriften, Kennzeichnen,
Markieren, Etikettieren. Das Band ist seidenmatt
und daher auBerst reflektionsarm.

Technische Daten
Tragermaterial
Starke
Reilfestigkeit
ReilRdehnung
Klebkraft Stahl
Klebstoffart
Temperaturbestandigkeit
Einsatzdauer
Rollenlange
Bandbreite
Verpackungseinheit

Verfligbare Farben

Hinweis:

polymerbeschichtetes Viskosegewebe
0,28 mm

80 N/10 mm

10 %

3,5 N/10 mm
Kautschuk

-40°C bis +120°C
Kurz- und langfristig
50 m

19 mm

48 Rollen

weild, grau, schwarz, gelb

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir
nach bestem Wissen. Bitte priifen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese
fir Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind.
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